
Koka apdobes režģis ar sēdēkļiem

Projektējamās ēkas virszemes daļas

Sarkanā līnija

Zemes gabala robeža / veicamo būvdarbu robeža

Ieejas ēkās no ielas

Ieejas ēkās un kāpņu telpās no pagalma

Iebrauktuves autostāvvietā

Veicamo labiekārtojuma darbu robeža

Ēku augšējo stāvu kontūra

Esoši, saglabājami koki

Betona bruģa celiņi

Bērnu rotaļu laukums

Zāliens dabīgā gruntī / zāliens uz apzaļumota jumta

Rekonstruējamās ēkas virszemes daļas

Esošā  apbūve

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI 

Jaunstādāmi koki*

Apzaļumojuma josla uz esošas grunts

Betona bruģa celiņi / ārpus zemesgabala

Dēļu klājs

Horizontāls velosipēdu novietošanas statīvs 

Atkritumu tvertne

Soliņš

Teritorijas apgaismojums

Koka apdobes režģis

Augu konteineru  josla AK-1 .... AK-5

AT1

VS1

SO1

L1

KO1
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Teritorijas apgaismojumsL2

Nocērtami koki

Smilšu kaste

ĒKU EKSPLIKĀCIJA

Rekonstruējamā arhitektūras pieminekļa apjoms1-1

Jaunbūvējamais apjoms1-2

Segta galerija 1-3

Projektētā pazemes autostāvvieta1-4

Segts iekšpagalms5.

Esoša dzīvojamā ēka

6.

Esoša dzīvojamā ēka

7.

Esoša biroju, tirdzniecības platību ēka

8.

6 stāvi

2.5 stāvi

1 stāvs

3 stāvi

7 stāvi

1 stāvs

9.

Bērnu rotaļu laukums uz apzaļumota jumta

Projektējamais kompleks1. 3-7 stāvi
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Zālājs uz esošas grunts: tips T-1

TERITORIJAS SEGUMI

Betona bruģa brauktuve: tips T-3

Betona bruģa brauktuve ārpus zemesgabala: tips T-3*
*Slāņi tādi paši kā T-3

Betona bruģa ietve: tips T-4

Betona bruģa ietve ārpus zemesgabala: tips T-4*

Apstādījumu josla uz esošas grunts: tips T-2

Zālājs uz apzaļumota jumta (atz. +3.450): tips T-9

Kaučuka granulu iesegums bērnu laukumā: tips T-10

Terases dēļu klājs (atz. +3.450): tips T-11

Akmens masas flīzes: tips T-8

Rievota apsildāma betona rampa: tips T-7

Betona bruģakmens: tips T-6

Betona bruģa brauktuve: tips T-5

*Ieseguma T-4* biezums nedrīkst pārsniegt 300mm

(SPECIFIKĀCIJU SKAT. LAPĀ ARD-D-05)

Augu konteineru  josla / smilšu kaste: tips T-12


